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Basic series　TYPE‐S

■地盤調査

スウェーデン式サウンディング試験

当社では地盤調査を行い、地盤の安全を確認

 

した上で建築工事に入ります。

■地盤改良

表層改良

（別途見積となります）

地盤調査のデータをもとに、 適な地盤改良を

 

選択します。

（その他、柱状改良・鋼管杭等があります）

■べた基礎

床下からの湿気を押える防湿シートを使用しています。

▼当社施工例

※地盤改良を行った場合、基礎形状が変わることがあります。

■土台パッキン工法

換気穴の切欠がなく、基礎の強度アップ！
換気効率は、従来の換気穴タイプの約１．４倍！

土台の腐朽を防止

基礎と土台を縁切りすることで、

 

基礎コンクリートの水湿分を土台

 

が吸収することなく腐朽を未然に

 

防止し、床下部の耐久性が向上

 

します。　　　　　　　　　　　　　　　

床下の全周にわたり、
淀みなく換気！

▲当社施工例

刷毛引仕上 主筋－Ｄ13
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スターラップＤ10＠200

たてよこＤ13＠200D10
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0

防湿シート

主筋

砕石

●べた基礎を標準で採用！　●基礎巾１５０㎜



■プレカット工法

主要構造部は全て工場生産！

職人の経験や技術、熟練度に関係なく安定した

 

品質の構造材を使用！

■集成材ＫＤ（乾燥材）の使用
◆従来のムクの木の欠点であった「そり」・「割れ」が

　　起こりにくい
◆強度はムク材に比べ大幅に向上
◆ ＪＡＳ（日本農林規格）認定材料
◆１Ｆ・２Ｆ柱、２Ｆ床梁
◆土台はＫＤ

▲当社施工例

▲構造用集成柱

■高耐久性木造住宅 （公庫仕様による）

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」

◆基礎高は、地盤面より４００㎜　
◆構造上重要な隅柱、通し柱は「４寸角」

　　　（その他の柱は３．５寸角）

◆金物による、構造強度の向上
◆配筋及び構造の２回、（財）住宅保証機構

　　による現場検査を実施　　

← 火打金物

←
羽子板ボルト

当社施工例

▲構造用集成梁（２階床梁）

ホールダウン金物 外周部　土台、柱　接合金物

０３
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０４

■床の二重貼り
床下地合板とフローリングの二重貼り

■プラ束
ツカ

建物の床を支える束にはプラ束を採用

▲当社施工例

◆木材特有の「やせ」・「そり」がなく、腐りもない
◆ プラスチック製の為、白蟻による被害も少なく、強度も抜群
◆施工後の高さ調整が可能

当社施工例▲

■外壁下地材　ダイライト

ダイライトＭＳ　（９㎜厚品） ■地震に強い

面材の『壁』は地震の強い力を“面”

 

で分散させてしまうので、“点”で受け

 

止める筋かいより強い　　　　　　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

■防腐・防蟻

ダイライトは無機質素材だから、

 

腐りにくく白蟻に強い素材

【構造用合板】 【ダイライト】

■準不燃・防火構造

ダイライトは無機質素材だから、

 

木質の『壁』より火に強い

■ゼロアスベスト・低ホルムアルデヒド

人と環境を考えたゼロアスベスト・

 

低ホルムアルデヒド

無機質素材の常識を超え、多様なニーズに対応した理想的な新素材。

ＭＤＦ、ＯＳＢ、構造用合板は

燃えやすい木質系耐力面材。 燃えにくい無機質原料。
（鉱物質繊維と火山性ガラス質材料）

▲白アリ食害実験

【面材の壁】 【軸材の壁】

防耐火性能実験

４分３０秒後 ５分４０秒後 ６分００秒後

建築基準法（シックハウス対策）の
告示対象外製品！

ダイライトは建築基準法の改正によるホ

 

ルムアルデヒド告示対象外製品です。
ホルムアルデヒド放散量がＦ☆☆☆☆
（０．３㎎／リットル）をはるかに下回る
０．０５㎎／リットルだからこそ、安心して
お住まいいただけます。

Basic series　TYPE‐S



　　　

■通気工法

外壁の内側に通気層を設けて、壁体内の結露を防止し、

 

構造材を乾燥させ、住宅の耐久性を向上させます。　

空気の通りぬけ

■高齢化社会対応

◆床の段差の解消　（開口部）
◆階段には手すりを設置
◆１段の高さを低くした、

　　高齢者にもやさしい階段

■シックハウス対策

頭痛・めまい・アレルギーを引き起こすとされるホルムアルデヒドの放出量を抑えた
「Ｆ☆☆☆☆」製品の建材を使用しています。
　（ドア・枠・床・集成柱・合板・クロス・壁紙用接着剤）

◆壁紙用接着剤　ルーアマイルド

ホルムアルデヒド放散量等級
Ｆ☆☆☆☆
国土交通大臣認定品
認定番号　ＭＦＮ－０００３

ルーアマイルドは平成１５年７月１日に施行されたシックハウス
症候群対策のための改正建築基準法への対応として、建築基
準法施行令第２０条の５第４項（規制対象外のホルムアルデヒド
発散建築材料）で国土交通大臣の認定を取得しています。
規制対象外品でありますので、使用面積の制限を受けません。
また、ホルムアルデヒド以外のアセトアルデヒドやその他の揮発
性有機化合物（ＶＯＣ）が発生しません。

◆２４時間換気システム　（ダクトレス換気システム）

ゼロホルムアルデヒド型接着剤で安心して
居住できます！

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド、
　　　　　　　　　　その他の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）発生ゼロ!!

住まい全体に空気の流れをつくり、ホルムアルデヒドや汚れた空気を

 

排出!!　　トータル換気で住む人も、家も、安心。

ＴＯＳＨＩＢＡ製２４時間換気システム標準装備!!

リビングや寝室などの居室に

 

給気口を設置して
新鮮な外気を取り入れます

ホールやトイレ・洗面所等に
設置したパイプ用ファンにより
汚れた空気を外に排出します

給気した空気がドアの
アンダーカット等を通じて
廊下などに流れます

送湿防水
シート

断熱材

サイディング

冷気

通気

湿気
防湿
シート

暖房
（湿気）

●冬

０５
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　　　 屋根　　

 

Roof 　

０６

標準仕様

無石綿屋根材

クァッド・シリーズ

コロニアルクァッド

①耐震性

⑤遮音性

②耐候性

平形屋根スレート ５．２㎜

一般名称

平形屋根スレート㋐５．２
（一文字）

不燃材料認定番号

ＮＭ－９５６７

屋根３０分耐火構造

ＦＰ０３０ＲＦ－９０８２
（硬質木片セメント板１８㎜以上）

一般的な粘土瓦に比べ、約１／３の軽量さで建物の軽量

 

化、重心の低下をはかり、建物にかかる地震の力を軽減。

 

また独自の施工法で、ズレ、落下も防ぎます。

独自の施工法により、施工後は板厚が上がり、優れた遮音

 

性を発揮。一般的に、遮音性の高い屋根材といわれている

 

粘土瓦とほぼ同等の性能です。

トップコートに有機系塗膜「高品質アクリルコート」を採用。

 

発売以来、４０年以上にわたって改良を続けてきた、ＮＥ

 

Ｏ・シリーズと同じ塗装仕様です。

⑥断熱性

施工後の屋根の重なりにより、平均板厚が大きくなるため、

 

優れた断熱性を発揮。外部および内部からの熱の伝達を

 

抑え、快適な暮らしをサポートします。　　　　　　　　　　　　　

 

　 　 　 　

③耐風性

⑦防火性

④防水性

形状や釘位置など、全てが耐風性を考慮した設計。屋

 

根材を４本の釘でしっかり固定する独自の施工法で、強

 

風によるズレ、飛散を 小限に抑えます。　　　　　　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　

クァッド・シリーズは、不燃材料認定の屋根材。不燃性に

 

関して政令で定めた技術的基準に合致するものとして国

 

土交通大臣の認証番号を取得しています。　　　　　　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する、２段階

 

の防水設計を採用。大半の雨水は、屋根材の大きな重

 

なりによって侵入を防ぐことができます。　　　　　　　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　

⑧耐久性

クァッド・シリーズの基材は、高気密かつ均一な構造。吸

 

水率が低く、寸法安定性に優れ、乾燥・湿潤の繰り返し、

 

温度変化による影響を受けにくいのが特長です。　　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

どんな街並みにも美しく映える、
ロングカットデザイン。

全８色

アイス・シルバー アイリッシュ・グリーン ウェザード・グリーンパール・グレイ

ネオ・ブラックウォルナット・ブラウン シルバー・ホワイトココナッツ・ブラウン

クァッド・シリーズは、日本の屋根材に不可欠な性能を高水準でクリア。

詳しくは「屋根で減震」ホームページで。
http://www.karuiyane.com/

ＡＡ
耐候性グレード

⑨耐衝撃性

基材の気密な構造により、優れた耐衝撃性を発揮。また、

 

施工後は重なり部分が多くなるため、耐衝撃性能はいっそ

 

う高くなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　

スレート葺　ルーフィング下地　５／１０勾配　　※ 寄棟限定　

Basic series　TYPE‐S



　　　

標準仕様

外壁

０７※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

ニチハブランドはすべて完全無石綿です。

健康環境に配慮した住環境づくりに取り組んでいます。

完全無石綿商品

不燃外装材１６㎜　金具施工

石綿（アスベスト）

石綿もたばこも
吸わない人の肺ガンの発生

石綿を吸う人の
肺ガンの発生

石綿もたばこも
吸う人の肺ガンの発生

労働安全衛生法の改正により、石綿の使用制限が強化されて、平

 

成１６年１０月１日より１％以上石綿を含む製品の製造が禁止され

 

ました。ニチハ製品は昭和５６年５月以降、製品の原材料その他と

 

して、全商品石綿を全く含まない完全無石綿化を実現しています。

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

業界標準の施工法「外壁通気工法」で、

内部結露と雨水の浸入を防止します。

優れた耐久性

外壁通気工法

住まいの高気密化が進むことで壁体内部に生ずる結露が問題となりました。その防止策とし

 

て開発されたのが外壁通気工法です。日本窯業外装材協会では総合的な見地から外壁性

 

能の研究・実験を行い、窯業系サイディングを使用した外壁の基本的な構成として外壁通気

 

工法を業界標準としました。寒冷地では特に防露性能を、一般地域では雨水の浸入を防止

 

する防水性能を発揮し、夏季の冷房効率の向上や住宅性能表示基準「劣化の軽減」の等級

 

向上にも寄与します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モエンを使用した
外壁の基本構成

モエン

ニチハ透湿
防水シート

通気層

（屋外側）

防湿層

内壁
被覆材

水蒸気

（室内側）断熱材

外壁からの
雨水の浸入防止
及び浸入水の排出

防露性の向上

モエンの
裏面結露防止

夏季の
冷房効率の向上

住宅の
劣化対策等級の

向上

●外壁通気工法
　

 

のポイント

外壁通気工法の採用により、

劣化対策等級の最高等級が確保できます。

雨水の浸入防止、優れた防露性などを発揮する外壁

 

通気工法は、住宅の構造躯体等に使用する材料に

 

おいて、劣化を軽減させる対象として日本住宅性能

 

表示基準、同評価方法基準に明記されています。外

 

壁通気工法の採用やその他の諸条件により、「劣化

 

の軽減」の劣化対策等級において３等級（ 高等級）、

 

または２等級を確保することができます。　　　　　　　

▲

性能表示基準の耐火等級４、等級３に

対応しています。

優れた防火性

日本住宅性能表示制度において、延焼の恐れのある外壁等（開口

 

部以外）の部分の火熱を遮る時間の長さを評価した「火災時の安全」

 

の耐火等級。この等級においてニチハの外壁材は４等級（ 高等

 

級）、または３等級に対応。隣家からのもらい火の影響を受けにくく、

 

大切な住まいを火災からしっかりと守ります。　　　　　　　　　　　　　　

　

 

Outside wall　　外壁　

Basic series　TYPE‐S



　　　 建材　　

 

Building　materials

標準仕様

０８ ※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

建材

アイカ　マーレスⅡ　Ｖ
インテリアシリーズ

傷に強い表面特性と、
撥水性・耐薬品性による
汚れに強い性能が
ロングライフの建具を実現しました。

建具カラー　全６色

Ｌ Ｄ ＫＬ Ｄ Ｋ

ク ロ ゼ ッ トク ロ ゼ ッ ト

居 室居 室 ト イ レト イ レ

玄 関 収 納玄 関 収 納

　 造 作 部 材 　　 造 作 部 材 　

巾木 廻り縁 サッシ枠

＊造作部材は６色対応です。

踏板 丸棒手摺

Ｐ色

Ｔ色

Ｋ色

Ｆ色

Ｐ色

Ｔ色

Ｋ色

Ｆ色

イースタンオーク階段イースタンオーク階段 　 玄 関 框　 玄 関 框 　　

　 　 　 　 ハ ン ド ル デ ザ イ ン 　 　 　　 　 　 　 ハ ン ド ル デ ザ イ ン 　 　 　 　　

フロアカラー　全４色

カバザクラフロア

F☆☆☆☆だから

室内の空気がキレイ。

マーレスⅡＶシリーズは、改正建築基準

 

法の中で告示されている規制対象商品

 

に関して、ホルムアルデヒド放散量を

 

高等級F☆☆☆☆に抑えた商品です。

　 　 特 性 　 　　 　 特 性 　 　

扉木口はスッキリとした
デザインの木口貼り仕様。

　 扉 木 口 　　 扉 木 口 　

カラーバリエーション　全４色

サテンシルバー（Ｓ色） サテンシルバー（Ｓ色）

空錠 表示錠ＤＫＨ４１ＴＳＤＫＨ４１ＡＳ

サテンゴールド（Ｇ色）

空錠 表示錠

サテンゴールド（Ｇ色）

ＤＫＨ４３ＴＧＤＫＨ４３ＡＧ

Ｐ色
（ペール）

Ｆ色
（ファイン）

Ｔ色
（ナチュラル）

W色
（ホワイト）

Ｋ色
（ココア）

Ｃ色
（センター）

Ｐ色

Ｔ色

Ｋ色

Ｆ色

Ｐ色

Ｔ色

Ｋ色

Ｆ色

　 ク ロ セ ッ ト 把 手 デ ザ イ ン　 ク ロ セ ッ ト 把 手 デ ザ イ ン 　　

サテンシルバー（Ｓ色） サテンゴールド（Ｇ色）

ＣＫＨ１４ＧＣＫＨ１４Ｓ

ＣＫＨ１１ＧＣＫＨ１１Ｓ

　 玄 関 収 納 把 手 デ ザ イ ン　 玄 関 収 納 把 手 デ ザ イ ン 　　

サテンシルバー（Ｓ色） サテンゴールド（Ｇ色）

Basic series　TYPE‐S



　　　

標準仕様

サッシ

０９ ※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

　快適性はもちろん省エネにも配慮してワンランク上の住まいを実現しました　快適性はもちろん省エネにも配慮してワンランク上の住まいを実現しました

ホワイト シャイングレーブラック オータムブラウン

玄関ドア　プレナスＸ

大きくて握りやすいプッシュプル方式把手

ムーンハンドル バーハンドル

把手カラー
■グレイスゴールド
■シャイングレー

～ペアガラス仕様～

冷暖房効果を高め、ガラス面の

 

結露を抑えます

■デュオＰＧ

イタリヤ一体サッシ
Ｓ型ＢＯＸ

楽な姿勢で開閉操作

室内外
同型把手

Ｃ１１型

ｲﾀﾘｱﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ ﾐﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾜｲﾄ

基本性能

安心・安全

２ロック　・・・ 簡単に侵入させない・
侵入しにくいと思わせる

補助ロック付
クレセント

サブロック

鍵をかけたつもりが開いていた・・・
かけ忘れの経験ありませんか？

クレセント
「空かけ防止機構」　・・・

確実にロックをかけて
侵入口を遮断する

障子が閉まっている状態
トリガーが受けに押され、ロックが解除

 

されると、クレセントが回り施錠されます。

障子が開いている状態 トリガーが受けに押されないので、クレ

 

セントは回りません。　　　　　　　　　　　　

サッシカラー　全４色　　　　　　　　　　　　　　　　　

手動タイプは安心＆手間いらず

 

の自動施錠です。

１Ｆのみ

※サッシ総数１７ヶ所まで　（玄関ドア除く）
※ ２坪増坪につきサッシ総数１ヶ所プラスとします

　

 

Sash　　サッシ　

井桁格子 ヒシクロス格子

タテ格子

格子の種類

 

は３種類から

 

選べます

面格子付サッシ

装飾窓

◎デュオＰＧシリーズ
●上げ下げ窓ＳＨ　（面格子可）

●縦すべり出し窓

●横すべり出し窓

●内倒し窓

●ダブルルーバー窓

●ＦＩＸ窓

◎シンプルアートシリーズ

●菱形

●スクエア

●スリット

エックス

Ｃ１２型 Ｃ１３型 Ｃ１４型 Ｃ１５型 Ｃ１６型 Ｃ１８型

Ｃ２０型 Ｃ２１型 Ｃ２２型 Ｃ２３型 Ｃ２４型 Ｃ８１型

※ Ｃ１５型・Ｃ１８型・Ｃ２０型・Ｃ２３型・Ｃ８１型はイタリアンウォールナット・ミルブラウン・ポートマホガニーは選べません。

Contemporary
コンテンポラリー

標準装備

カギがかかっているか確認できる
セキュリティサムターン

従来のサムターン セキュリティサムターン
（取り外した状態）

セキュリティサムターン

 

の取り外し方・取付方

●サムターンが取り外せる

セキュリティサムターンはボタンを

 

押すだけでサムターンを取り外せ

 

るので、外出時や就寝時に外して

 

おけばガラスを割られて手を入れ

 

られてもサムターンがないのであ

 

けられる心配がありません。　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ｶﾞﾗｽ
破り

対策

無締まり

対策

錠破り

対策

標準装備 ピッキング対策に優れた２ロック
錠破り

対策シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっているため、ピッキング

 

対策に有効です。

ＤＮ（ディンプル）キーの特長

●鍵穴の向きが横になります

●鍵穴壊し対策に優れた仕様と

 

　 なっています。

オーナーキー

標準キー

シャッター付シリンダーが標準 業界初！

ＤＮ（ディンプル）キー

拡大図
玄関ドアにおいて一番精密な部分といえるシ

 

リンダーを保護するためにシャッター付になり

 

ました。（操作性は従来と変わりません）

これによりメンテナンス性も向上します。　　　

暗くなると光ります

●

Basic series　TYPE‐S



　　　 キッチン　　

 

Kitchen

１０ ※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

標準仕様

キッチン

ホワイト

■ガスコンロ ■レンジフード ■水栓金具

ＷＡＳ－７５ＡＪＧ

●常時換気シロッコファン

●照明付き

ＪＡ－１０３１

オールインワン浄水栓

※写真のセットは実際の仕様とは一部異なります。 レッド ベージュ アプリコット グリーン イエロー チャコール ナチュラル

ダーク ミディアム

◆ライン取っ手とバー取っ手が選べます。

ライン取っ手 バー取っ手
シルバー

●全口センサー３口コンロ
●プッシュ式３口グリル
●Ｗ６００ホーロートップ

ＺＧＦＮＬ６Ｒ０７ＰＳＥ－Ｔ

オリジナルＣ クラス Ｉ型２５５０タイプ

扉　　１０　ｃｏｌｏｒ

フロアコンテナ

適材適所にスッキリ収納

調味料ボックス

コンロキャビ引き出し

フロアコンテナ ２段収納小物用引き出し シンクキャビ引き出し

サイレントレール

勢いよく閉めても、手前でフワリと止まって静かに
閉まるクッション機能を搭載しました。
中の収容物にもやさしい機能です。

●浄水器機能付き

●シャワーホース付き水栓

お手入れ簡単な鏡面

 

仕上げ。油ハネや汚

 

れもサッと拭き取るだ

 

けでキレイになります。 ホワイト グレー ベージュ

人工大理石天板　　３　ｃｏｌｏｒ

人工大理石シンク （ＰＭシンク）　３　ｃｏｌｏｒ

高さを選べるワークトップ　

３サイズ設定

キッチンも、きちんと体や暮らし方に合った物を。
ワークトップの高さは８０㎝、８５㎝、９０㎝の
３種類をご用意。

キッチンパネル　５　ｃｏｌｏｒ

ＮＥＷ ＮＥＷ

ブルー ピンク

ＮＥＷ

ステンレスの天板・シンクも選べます。

グレインホワイト サンドグレー サンドホワイト

カームホワイト ベージュ ピンク

汚れ落ちがいい！
キズつきにくい！
水音静か！

Basic series　TYPE‐S

ムーブダウン吊戸棚

標準装備

収納物の重量にあわせて、軽い力で引き

 

下ろせる重量調整機能付き。
よく使う食材や調理器具などを気軽に入

 

れ、必要なときにラクに取り出せます。



　　　

標準仕様

バスルーム

１１※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

　

 

Bathroom　　バスルーム　

ＳＹＳＴＥＭ　ＢＡＴＨＲＯＯＭ

Ｌａ・ＢＡＴＨ

 

（ラ・バス）

■天井＋照明

イメージ写真

ハイドーム天井
＋

円筒形照明

■換気設備

壁パネルカラー　Ｌパネル（鏡面）アクセント張り

■ＦＲＰオーバル浴槽

浴槽カラー　５　ｃｏｌｏｒ

■タオル掛

■折り戸
（床段差１２㎜）

品番　ＢＧＤＳ－1616ＬＢＫＬ＋Ｈ
※ 窓サッシはイメージです

導入してます

アクセントパネル　（鏡面）

換気乾燥暖房機
常時換気機能付

■サーモバスライト

お湯がホッと！長持ち

サーモバス専用組フタ

浴槽保温材（標準仕様）※ イメージ図です。

■サーモフロア

Ｌﾊﾟﾈﾙ（ＥＢ）
ﾎﾜｲﾄ

玉ゆらぎﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅ
ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅ
ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅ
ﾌﾞﾗｳﾝ

ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｵﾘﾍﾞｶｽﾘ
ｺﾞｰﾙﾄﾞ

ｵﾘﾍﾞｶｽﾘ
ﾈｲﾋﾞｰ

ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸ
ｸﾞﾘｰﾝ

ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸ
ﾚｯﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄ

浴槽内握りバー
（グレー）

ﾎﾜｲﾄ ｲｴﾛｰ ﾋﾟﾝｸ ｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ

サーモバス専用
組フタ（置台付）

フロフタ
フック

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ＋ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ＋ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ＋ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ＋ﾌﾞﾗｯｸ ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｯｸ

サーモバスライトはダブル保温で
冷めにくく４時間後でも温度は
約２℃しか下がりません！

冷ヤッ！としない床

■洗い場側水栓
水栓は、
ひねるから押すへ。

プッシュ水栓／スプレーシャワー

■プッシュワンウェイ排水栓
指で、軽く押すだけで、排水が簡単にできます。

これからは、ゆび１本でお湯が出ます。

時間を気にせず入浴できるよ

 

うに、サーモバスライトは専用

 

の組フタと浴槽の保温材によ

 

るダブル保温で、お湯が冷め

 

にくいように工夫しました。

サーモフロア機能は、

 

独自の断熱層の構

 

造により足裏から奪

 

われる熱を少なくし、

 

冷たさを感じにくくし

 

た床です。　　　　　　

 

　

■キレイ床

最新技術で床のお掃除を
カンタンに！

表面処理と新床面状で汚

 

れが取れやすくお掃除が

 

カンタン！　　　　　　　　　　

 

　

ベースパネル　（他３面）

洗面器カウンターカラー プッシュ水栓カウンターカラー 床カラー　単色

新床面状の効果で、

 

水たまりを防ぎ、排水

 

します。　　　　　　　　　

 

　

■短時間乾燥

■くるりんポイ排水口 お湯を抜くたび
勝手にキレイ

うずの力で

 

髪やゴミが

 

まとまる。

まとまった

 

髪やゴミを

 

「ポイ」と捨

 

てる。

浴槽の残り湯を利用し

 

て、排水トラップ内にう

 

ず流を発生させ、その

 

うずの力で排水口の汚

 

れを付きにくくしました。

■鏡＆収納

ヨコ長ミラー＋小物フック付収納棚（２段）＋

 

収納棚バックボード（ﾎﾜｲﾄ）

Basic series　TYPE‐S



　　　 洗面化粧台　　

 

Sanitary

標準仕様

１２ ※ 印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。現物の商品サンプルなどでお確かめ下さい。

洗面化粧台

Ｃ Ｌｉｎｅ　（シーライン）

扉カラー　全７色

■スクエア型の洗練されたフォルム。

洗面化粧台

W=750タイプ

お気に入りの家具を選ぶように
洗面ドレッシングにもこだわりを。

使い心地はもちろん、インテリア・スタイル

 

にもこだわりたい。一日の始まりと終わりに

 

ふさわしい、新スタイルの洗面空間へ。

ひろびろ１１０mm

両サイドにはタオル・メイク小物が並べられ、ドレ

 

ッサー感覚で使えます。水栓まわりは一段低く、

 

濡れても大丈夫な洗面小物が置けます。　　　　

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

湯温・吐水量を
レバー１つで調節。

リフトアップ：高さ60ｍｍ。
ホルダーがリフトアップするので両

 

手でシャワーする時に便利です。　

 

　 　 　 　

目の細かいシャワーで
水ハネを従来の1/3に
軽減させます。
（泡沫整水とワンタッチ切り替え）

サラサラシャワー

ヒーターレスでくもらないミラー
『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面がクリア！
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜を
コーティング。電気代もかからないので
経済的です。

メイクに便利な３面鏡です。
ミラーの裏側にたっぷり
収納が出来るようになって
おります。落下防止バーも
付いて、安心です！

▲

ＯＰＥＮ

ライン取っ手

扉柄Ａ 扉柄Ｂ

ホワイト チェリー

オプション

エクセルダーク エクセルライト ホワイト（鏡面） ブルー（鏡面） ピンク（鏡面）

■空間をコーディネートする扉バリエーション。

※写真はイメージです

Basic series　TYPE‐S



　　　

１３

　 床 巾　木 壁 廻り縁 天　井 備　考 標準電気設備 標準給排水設備

玄 関
タイル

（１５０角）

タイル

（１５０角）

ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
上り框　玄関収納

シーリング

各室１ヶ所

　直付部照明器具付

　　・ポーチ

　　・洗面

　　・便所

　　・浴室

　　ダウンライト

　　　　　＝別途工事

　　居室照明器具

　　　　　　

 

別途工事

スイッチ　各室１ヶ所

コンセント（Ｗ）

各室２ヶ所

ＴＥＬ　　１ヶ所

　　　（配管工事のみ）

ＴＶ　各居室１ヶ所

　　アンテナ工事別途

　　（ＢＳ、ＶＨＦ、　　　　　　

 

　　　　　ＵＨＦ用配線）

　クーラーコンセント

　　　　　　

 

各居室１ヶ所

　ＴＶインターホン（１ヶ所）

　　

 

門柱又は

　　　　建物壁付タイプ

　　給湯３ヶ所

　　　・台所

　　　・１階洗面

　　　・浴室

給水５～６ヶ所

　　　・台所

　　　・洗面

　　　・浴室

　　　・便所

　　　・洗濯機

外部水道１ヶ所

　（コン柱、流し台付）

建物より、

１ｍまでの

給排水管標準工事

ホール ・廊下
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

居 間
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

食 堂
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

台 所
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
厨房セット　キッチンパネル

床下収納　６００×６００　１ヶ所可

家 事 室
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

洗 面 所
ＣＦシート

合板㋐１２＋合板㋐９

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
洗面化粧台

便 所
ＣＦシート

合板㋐１２＋合板㋐９

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
ウォシュレット付便器（乾燥なしタイプ）

浴 室
ユニットバス（１６１６） ユニットバス 換気乾燥機付　窓付

和 室 （ 大 壁 ）
タタミ　

 

㋐６０

※ ２階設置㋐３０

タタミ寄 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
木製廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

広 縁
縁甲板 雑巾摺 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
木製廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

洋間１（寝室）
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
クローゼット（ハンガーパイプ　枕棚付）

洋 間 ２
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
クローゼット（ハンガーパイプ　枕棚付）

洋 間 ３
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
クローゼット（ハンガーパイプ　枕棚付）

洋 間 ４
フローリング

合板㋐１２＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
クローゼット（ハンガーパイプ　枕棚付）

階段（１Ｆ－２Ｆ）
集成階段板 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
階段手摺

２ 階 ホ ー ル
フローリング

合板㋐２８＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
階段手摺

２ 階 廊 下
フローリング

合板㋐２８＋フローリング㋐１２

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）

２ 階 便 所
ＣＦシート

合板㋐２８＋合板㋐９

化粧巾木 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
化粧廻り縁 ビニールクロ

 

ス（量産ﾀｲﾌﾟ）
暖房便座付便器

ク ロ ー ゼ ッ ト
フローリング 雑巾摺 化粧ボード 化粧ボード

 

㋐９
ハンガーパイプ　枕棚付

※可動棚別途

押 入 ・ 物 入
合板㋐１２＋フローリング 雑巾摺 化粧ボード 化粧ボード

 

㋐９
中段、天棚付

※可動棚別途

内 部 仕 上 表

仕　　　上 備　　　考

基 礎 鉄筋コンクリート　ベタ基礎
基礎補強工事は別途

（杭打工事等）

外 壁
防火サイディング貼（タイル調、ライン入塗装品）㋐１６㎜金具施工

（通気防風シート張下地）　　

断熱材　グラスウール１００㎜

軒 裏
ニチハ　カラー軒天　エンボス柄（一部有孔ボード貼）

屋 根
スレート葺；ルーフィング下地　　５／１０勾配

※寄棟限定

断熱材　グラスウール１００㎜

（天井断熱）

破 風 ・ 鼻 隠
防火サイディング㋐１２（木製下地）　塗装済

雨 樋
硬質塩化ビニール樹脂；（軒樋＝角樋、縦樋＝丸樋）

ポ ー チ
タイル張（１５０角）　ニッタイ

バ ル コ ニ ー 合板；ＦＲＰ仕上（標準見積の工事範囲＝１．５坪マデ）
１．５坪以上は追加工事

勝 手 口
別途工事

外 部 仕 上 表

厨 房 セ ッ ト

システムキッチン　（Ｉ型＝２５５０㎜）

カウンタートップ・シンク（人工大理石又は

 

ステンレス）

スライド扉　浄水器兼用水栓

浴 槽

バスユニット　（１６１６タイプ）

浴室乾燥機付

洗 面 化 粧 台

Ｗ＝７５０：シャンプードレッサー付

便 器

１Ｆ　洗浄暖房便座付便器

２Ｆ　暖房便座付便器

玄 関 収 納

Ｗ＝１２００、Ｈ＝２３００　（コの字型）

ミラー付

設 備 表

標準高さ メーカー 品番記入 備　　　考

玄 関 ド ア ー Ｈ＝２３００ トステム

ＹＫＫ

外 部 サ ッ シ Ｈ＝２０００ トステム

ＹＫＫ

サッシ総数１７ヶ所まで　

 

（玄関ドア除く）

雨 戸

手動シャッター

Ｈ＝２０００ トステム

ＹＫＫ
１Ｆのみ

内 部 ド ア ー Ｈ＝２０００

クローゼット折戸 Ｈ＝２３００

障 子 Ｈ＝２０００ （現造）

建 具 仕 様

土 台 １０５角 米栂　（ＫＤ注入材）

一 般 柱 １０５角

１２０角　　スミ柱

積層材

和 室 柱 １０５角 積層材

通 し 柱 １２０角 積層材

２ Ｆ 床 梁 積層材

主 要 木 材

水道取出工事、分担金、浄化槽（単独、合併共）、都市ガス工事、軟弱

 

地盤の補強工事（地盤改良、杭打ち工事）、カーテン、照明器具（直付以

 

外）　その他図面記入以外の工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別 途 工 事

内部・外部仕上表

※屋根形状により別途御見積になる場合があります。
※ ２坪増坪につきサッシ総数１ヶ所プラスとします。

Basic series　TYPE‐S


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

